ABRASIVI vaoe v iray  LISTINO APRILE 22

INDICATO PER IL TAGLIO A SECCO DI: Ferro, Acciaio, Inox, Alluminio
CODICE DIAM. SPESSORE CONFEZIONE PZ. FORO Euro "%

Vola in alto con...

08FX115 115 0,8 50 22,2 1,52
10FX115 115 1,0 50 22,2 1,52
12FX115 115 1,2 50 22,2 1,52
16FS115 115 1,6 50 22,2 1,52
24FX115 115 2,4 50 22,2 1,34
F115 115 3,2 50 22,2 1,26
FX230 230 2,0 25 22,2 3,26
F230 230 3,2 25 22,2 2,94
FS125 125 1,6 50 22,2 1,76
F300 300 4,0 25 30 5,76
F350 350 3,0 25 25,4 8,96

INDICATO PER LA SGROSSATURA A SECCO DI: Ferro, Acciaio
CODICE DIAM. SPESSORE CONFEZIONE PZ. FORO Euro "%

SB115 115 6.4 50 22,2 2,28
SB125 125 6.4 50 22,2 2,72
SB230 230 7.0 25 22,2 6,29

0S Diamant

MURISENGO ALY

INDICATO PER IL TAGLIO A SECCO DI: Pietra
CODICE DIAM. SPESSORE CONFEZIONE PZ. FORO Euro \%

M115 115 3,2 50 22,2 1,26
M230 230 3,2 25 22,2 2,94
MX115 115 1,6 50 22,2 1,52
MX230 230 2,0 25 22,2 3,99

INDICATO PER IL TAGLIO A SECCO DI: Legno, Plastica

CODICE DIAM. SPESSORE CONFEZIONE PZ. FORO Euro ‘%

PW115 115 1,6 50 22,2 1,68
PW230 230 2,0 25 22,2 3,99

LAMELLARI supporto in plastica Dischi abrasivi lamellari in corindone

INDICATI PER: Smerigliare, finire, pulire, lavorare a secco in genere
tutti gli acciai, i metalli non ferrosi e loro leghe.

CODICE GRANA CONFEZIONE PZ.  Euro %
115PE4 40 20 2,66 &

115PE6 60 20 2,66

115PE8 80 20 2,66

115PE10 100 20 2,66

ey 115PE12 120 20 2,66
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